DISTANCIA

DE
SEGURANCA




Pense bem! Com 2 segundos vocé
pode conseguir frear a tempo
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Em um ambiente com boas
condicdes vidrias, manter trés
segundos de separacdo do
veiculo d frente € uma medida
muito efefiva para poder evitar
uma colisdo traseira.

Em condicdes adversas de clima, via ou veiculo, como neblina, chuva, ma conservacdo da pista
e dos pneus, aumente sua distdncia para pelo menos quatro (4) segundos.
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COMO DETERMINAR A DISTANCIA DE SEGURANCA? ‘

« Escolha um ponto fixo de referéncia na lateral da via (arvore, poste, placa, efc.).

« Quando o veiculo @ frente passar pelo ponto fixo, comece a contar: mil cento e um, mil cento
e dois.

« Adistdncia entre o seu veiculo e o da frente serd segura se o seu veiculo passar pelo ponto
fixo depois de vocé ter contado os dois segundos.

« Sevocé passar pelo ponto de referéncia antes de terminar de contar os dois segundos,
reduza sua velocidade para aumentar o espago de seguranca.

Pense bem! Em condi¢des normais, dois segundos podem ajuda-lo a evitar uma colisGo com o
veiculo da frente.

Contamos com vocé!
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